Jaké udaje potfebujeme ke stanoveni spravnych parametrii najezdu pro konkrétni osobni viz?

Potfebujete najezd pro osobni viiz? Pokud s najizdénim nemate praktickou zkusenost (jiz néjaky
vyzkouSeny typ najezdu vlastnite nebo jste jej pro vase vozidlo jiz vyzkousSeli), tak radéji rovnou
zapomente na to, ze jej vyberete bez odborného poradenstvi. Specifika osobnich vozU (spoilery, nizka
svétla vyska, velké pfesahy pres pojezdové osy vozu) znaéné komplikuji spravny vybér.

Nas vyrobce ma k dispozici software, ktery je schopen provést virtualni testovani a tim zabranit
naslednym skodam na vaSem osobnim voze. Vyplfite nize uvedenou tabulku a my vam posleme
zakladni paramtery nutné pro spravny vybér najezdu a samoziejmé soucasné nabidneme vhodny typ
z nasi nabidky.

Tato sluzba je zpoplatnéna ¢astkou 750,-K¢ vE. DPH.

V pfipadg, zZe si vyberete najezd z nasi nabidky, bude tato Castka od ceny objednaného najezdu

odedtena. V pripadé, ze si vyberete najezd od jiného dodavatele, je jisté “fér”, pokud nam za

poradenstvi zaplatite @)
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Model Model vozu Viz. obrazek | Technické udaje

Weight of vehicle Hmotnost vozu (kg)

Weight distribution front —rear | PFiblizné rozloZzeni hmotnosti
predni-zadni naprava

Wheelbase Rozvor (mm) A
Width of the wheels Sitka pneumatik (mm)

Ground clearence central Svétla vyska mezi koly (mm) B
Ground clearence front Svétla vyska vpredu (mm) C
Ground clearence rear Svétla vyska vzadu (mm) D
Front overhang Pfesah pres osu kola vpifedu (mm) E
Rear overhang Pfesah pres osu kola vzadu (mm) F
Loading height Vyska najezdu (mm)

Diameter wheels front/rear Pramér kola vpiedu /vzadu (mm)




